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Flanged Y-bearing units with a cast housing with an oval flange and an eccentric locking collar,
metric shafts
d 15-50 mm Ag—
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Dimensions Basic load Fatigue Limiting Designation
ratings load speed Bearing
dynamic static  limit  with shaft  unit

d A1 Ay By Da H J L N G 5 T C Co Py tolerance

hé
mm kN kN r/min -

15 26 11 286 50,8 985 76,5 57 115 10 221 391 956 475 02 9500 FYTB 15 FM
17 26 11 286 50,8 985 76,5 57 115 10 221 391 9.56 475 0.2 9500 FYTB 17 FM

20 29511 31 50,8 112 90 60,5 11,5 10 23,5 425 127 6,55 0,28 8500 FYTB 20 FM
295 11 43,7 508 112 90 60,5 11,5 10 26,6 456 12,7 6,55 0,28 8500 FYTB 20 WF

25 30 12 31 635 124 99 70 115 10 235 425 14 7.8 0,335 7000 FYTB 25 FM
30 12 444 635 124 99 70 115 10 26,9 459 14 8 0,335 7000 FYTB 25 WF

30 32,5 13 357 76,2 1415 116,45 83 115 10 26,7 46,7 195
32,5 13 48,4 76,2 1415 1165 83 115 10 301 501 195

0,475 6300 FYTB 30 FM
0,475 6300 FYTB 30 WF

35 345 13 38,9 889 156 130 96 14 12 294 504 255
34,5 13 51,1 889 156 130 96 14 12 323 533 255 15,

0,655 5300 FYTB 35 FM
0,655 5300 FYTB 35 WF

4800 FYTB 40 FM
4800 FYTB 40 WF

40 38,5 14 43,7 88,9 1715 1435 102 14 12 32,7 56,7 307 19
385 14 56,3 88,9 1715 1435 102 14 12 349 589 307 19

4300 FYTB 45 FM
39 14 56,3 984 1785 1485 111 16 14 349 589 332 21,6 4300 FYTB 45 WF
4000 FYTB 50 FM
4000 FYTB 50 WF

50 43 15 43,7 1016 18% 157 116 18 16 32,7 60,7 351 23,2

0,8
0,8
45 39 14 43,7 98,4 1785 1485 111 16 14 32,7 56,7 33,2 216 09
0,9
0,9
43 15 62,7 1016 189 157 116 18 16 381 661 351 23,2 09



